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attraverso MASW o profili sismici a rifrazione o downhole in base alla tipologia di
intervento.

- ai fini della definizione del rischio di liquefazione dei terreni si dovra definire attraverso
opportune indagini la granulometria dei terreni costituenti il substrato; dovra essere
determinata ed eventualmente monitorata la presenza di falda idrica superficiale
attraverso l'installazione di piezometri.

Vulnerabilita degli acquiferi: Classe di sensibilita 3 — Nessun vincolo.

RQ7.17
- Parametri urbanistici.
o Scmax mg. 5.058
o Sc max di nuova edificazione mg. 1.110
o Altezza massima; vale quanto prescritto all'art. 20 comma 2 delle presenti NTA
- Modalita di intervento:
o Intervento diretto.
- Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
o sono ammessi interventi di riqualificazione di tipo 2 (rq2 - art. 83.2 comma 4 delle
presenti NTA) oltre a interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di Sn e
di Sc.
- Modalita di intervento:
o Intervento diretto

Prescrizioni specifiche di Fattibilita geologica idraulica e sismica

Aspetti geologici: Fattibilita F.2 - gli interventi previsti sono sottoposti ai normali vincoli di cui
all'Art.100.1.2 delle presenti NTA:

Aspetti idraulici: Fattbilita F.2 - in tutta 'area dovra essere realizzato un adeguato sistema
di smaltimento delle acque meteoriche, sia nelle parti permeabili che in quelle
impermeabilizzate, collegato al reticolo idraulico superficiale esistente; compatibilmente
con le destinazioni d’uso, si dovra assicurare la trasparenza idraulica delle pavimentazioni
esterne.

Nelle aree a pericolosita idraulica_elevata non & consentita la realizzazione di nuove

volumetrie; per tali aree vale quanto specificato all'Art.100.2.2 delle presenti NTA.

Aspetti_sismici: Fattibilita F.3 — la realizzazione di interventi strutturali o di volumetrie
addizionali & vincolata alle prescrizioni di cui all'Art. 100.3, comma 2 e comma 3, punto b):
- le geometrie e le velocita sismiche dei litotipi sepolti dovranno essere ricostruite

attraverso MASW o profili sismici a rifrazione o downhole in base alla tipologia di
intervento.

- ai fini della definizione del rischio di liquefazione dei terreni si dovra definire attraverso
opportune indagini la granulometria dei terreni costituenti il substrato; dovra essere
determinata ed eventualmente monitorata la presenza di falda idrica superficiale
attraverso l'installazione di piezometri.

Vulnerabilita degli acquiferi: Classe di sensibilita 3 — Nessun vincolo.

RQ7.19
- Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
o sono ammessi interventi di riqualificazione di tipo 2 (rq2 - art. 83.2 comma 4 delle
presenti NTA) oltre a interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di Sn e
di Sc
- Modalita di intervento:
o Intervento diretto

Prescrizioni specifiche di Fattibilita geologica idraulica e sismica

Aspetti geologici: Fattibilita F.2 - gli interventi previsti sono sottoposti ai normali vincoli di cui
all’Art.100.1.2 delle presenti NTA:

Aspetti idraulici: Fattbilita F.2 - in tutta I'area dovra essere realizzato un adeguato sistema
di smaltimento delle acque meteoriche, sia nelle parti permeabili che in quelle
impermeabilizzate, collegato al reticolo idraulico superficiale esistente; compatibilmente
con le destinazioni d'uso, si dovra assicurare la trasparenza idraulica delle pavimentazioni
esterne.

Nelle aree a pericolosita idraulica elevata non & consentita la realizzazione di nuove
volumetrie; per tali aree vale quanto specificato all'Art.100.2.2 delle presenti NTA.

Aspetti_sismici: Fattibilita F.3 — la realizzazione di interventi strutturali o di volumetrie
addizionali & vincolata alle prescrizioni di cui all'Art. 100.3, comma 2 e comma 3, punto b):
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- le geometrie e le velocita sismiche dei litotipi sepolti dovranno essere ricostruite
attraverso MASW o profili sismici a rifrazione o downhole in base alla tipologia di
intervento.

- ai fini della definizione del rischio di liqguefazione dei terreni si dovra definire attraverso
opportune indagini la granulometria dei terreni costituenti il substrato, dovra essere
determinata ed eventualmente monitorata la presenza di falda idrica superficiale
attraverso l'installazione di piezometri.

Vulnerabilita degli acquiferi: Classe di sensibilita 3 — Nessun vincolo.

RQ7.20

- Interventi sul patrimonio edilizio esistente:

o sono ammessi interventi di riqualificazione di tipo 3 (rg3 - art. 83.2 comma 5 delle
presenti NTA) oltre a interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di Sn e
edi Sc

- Modalita di intervento:

o Intervento diretto

Prescrizioni specifiche di Fattibilita geologica idraulica e sismica

Aspetti geologici: Fattibilita F.2 - gli interventi previsti sono sottoposti ai normali vincoli di cui
all’Art.100.1.2 delle presenti NTA:

Aspetti idraulici: Fattbilita F.2 - in tutta I'area dovra essere realizzato un adeguato sistema
di smaltimento delle acque meteoriche, sia nelle parti permeabili che in quelle
impermeabilizzate, collegato al reticolo idraulico superficiale esistente; compatibilmente
con le destinazioni d'uso, si dovra assicurare la trasparenza idraulica delle pavimentazioni
esterne.

Nelle aree a pericolosita idraulica elevata e molfo elevata non & consentita la

realizzazione di nuove volumetrie; per tali aree vale quanto specificato agli Artt.100.2.1 e

100.2.2 delle presenti NTA.

Aspetti sismici: Fattibilita F.3 — la realizzazione di interventi strutturali o di volumetrie
addizionali & vincolata alle prescrizioni di cui all’Art. 100.3, comma 2 e comma 3, punto b):
- le geometrie e le velocitd sismiche dei litotipi sepolti dovranno essere ricostruite

attraverso MASW o profili sismici a rifrazione o downhole in base alla tipologia di

intervento.

- ai fini della definizione del rischio di liquefazione dei terreni si dovra definire attraverso
opportune indagini la granulometria dei terreni costituenti il substrato; dovra essere
determinata ed eventualmente monitorata la presenza di falda idrica superficiale
attraverso l'installazione di piezometri.

Vulnerabilita degli acquiferi: Classe di sensibilita 3 — Nessun vincolo.
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