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Lacqua che miglora.

STRUTTURA

TIPO BX1

Cabina in lamiera coibentata con frontale sagomato in
acciaio inox spessore 12/10, retro in alluminio spessore
20/10 verniciato in colore RAL a scelta

Un piccolo aggetto della copertura e la forma sporgente
della cabina consentono all’utente di essere protetto dal
sole e dalla pioggia.

L’accesso alla cabina & garantito da una porta posteriore
con chiusura di sicurezza.

La cassetta per la raccolta delle monete ¢ dotata di
chiusura a lucchetto, ¢ posizionata internamente alla
cabina, ed ¢ dotata di maniglia per trasporto

La cabina ¢ fissata terra su base in cemento predisposta
dal committente, con tasselli a espansione

Completano la dotazione:

¥" 2 piani di appoggio inox posti lateralmente al vano
di erogazione per consentire agli utenti I’appoggio
di ceste

Illuminazione interna con comando da interruttore
Hluminazione esterna con comando da crepuscolare
Griglie di aerazione

Decalogo e istruzioni d’uso

AR

Dimensioni box

e Profondita 140 cm
e larghezza 130 cm
e Altezza 220cm

Colori liscio o “bucciato” RAL a scelta: 1003 — 1004 — 1007 — 1014 — 3001 — 3011 — 5001 — 5005 — 5024 —
6001 — 6003 — 7040 — 7046 — 8003 — 8008 — 9017. Altri colori da
concordarsi

OPTIONAL

Cabina in lamiera coibentata con frontale sagomato e retro in alluminio spessore 20/10 verniciato in
colore RAL a scelta

12 piani di appoggio sono previsti anch’essi in alluminio verniciati
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L'acqua che migliora

PANNELLO DI EROGAZIONE

E’ previsto gruppi di erogazione “a cassetta™ricavata all’interno della parete frontale
della struttura.

La cassetta consente I’inserimento di comuni bottiglie, mentre non potranno essere
alloggiate stagne o comunque grandi contenitori.

La cassetta ¢ inoltre dotata di rubinetto arretrato e protetto da una griglia che
impedira il contatto all’utente e il collegamento a tubazioni flessibili.

La parte inferiore ¢ dotata di vaschetta di raccolta acqua di scolo da collegarsi alla
rete fognaria.

Sul pannello frontale sono previsti 2 pulsanti di start (per ciascun tipo di
erogazione) + 1 stop

11 volume di erogazione, viene pre-definito e impostato sul PLC che
presiede al controllo dell’intero impianto.

La pressione del tasto start comandera I’avvio dell’erogazione.
Se non viene premuto il tasto Stop, dopo un volume reimpostato (es 1,5 It)
cessera la prima “dose”.

Premendo il pulsante Stop prima del termine della “dose” I’erogazione
sara fermata fino a nuova pressione del tasto start (anche + volte) e fino
al completamento del volume reimpostato. In questo modo potra essere
agevole I’approvvigionamento anche con bottiglie con capacita diversa da
quella di “dose”.

L’intero pannello sara realizzato in AISI 316
Il pagamento dell’acqua gassata, sara effettuato con moneta o con chiavetta ricaricabile.

A chiavetta inserita sara possibile ricaricare o prelevare. Un minidisplay visualizzera il credito residuo

DECALOGO E ISTRUZIONI D'USO
Saranno realizzati e posizionati sul fronte della struttura n°5 cartelli in alluminio serigrafati a colori di cui:
» N°1 “Decalgo” formato A4 orizzontale come sottoriportato
» N°4 istruzioni d’uso per: uso acqua naturale e gassata

= A ACQUA FRIZZANTE
NCasa

ﬂ&""‘“’ A'C ua in hunzione dalle ore 7 alle 23 In tunzione daile ore 7 alle 23

T i fogn =N _q i Premere “START" per avviare Premere “STARY” per avviare
- _ Premere “STOP” per metlereinpausa.  Premere “STOP” per metiere in pausa
55 COMUNE DILCASOLE FLSA ‘A"'_“"‘"';;ﬂ": Premere “START” per riawiare Premere “START™ per riavyiare
) Dose minima erogata 1,51 Dese minima erogata 1,51t
Alcuni suggerimenti per sfruttare al meglio le caratteristiche di
consarvabiliti e le proprieti organoletiiche dell’acqua prelevatn
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IMPIANTO

A
1,--q
— Acqua'vJil) N -
L’impianto ¢ realizzato, nella sua configurazione minima per erogare acqua dalla rete idrica
cittadina, refrigerata piatta gratuita e refrigerata gassata a pagamento, da 2 punti di erogazione

11 sistema prevede sinteticamente:

= Riduttore stabilizzatore di pressione completo di filtro grossolano a rete da 100 micron
= Filtrazione con cartuccia da 20 micron
= Filtrazione su cartuccia carbone attivo
= Debatterizzazione a raggi Ultravioletti
= Debatterizzazione mediante filtrazione assoluta da 0,15 micron (al punto di prelievo utenza)
=> Refrigerazione e del sistema
=> Sistema di gasatura con pompa e saturatore per linea acqua gassata
= Pressostato per controlio minimo livello gas
= Elettrovalvola per blocco gas in fase di sanitizzazione
= Sistema di distribuzione igienico a cassetta a 1 erogatore (3 it/min)
= Quadro generale di comando con logica PLC
= Erogazione a volume mediante contalitri a impulso
Sistemi di sicurezza:
Barriera *fisica” ai batteri in caso di malfunzionamento delfUV
Erogatori protetti dall'accesso diretto dell'utenza
Sanitizzazione automatica giomaliera delf'intero circuito idraulico e degli ugelli erogatori, effettuata
questultima con il il sistema Brevettato “a immersione totale” (Dep. N° FI12011U000075)
» Spurgo automatico del sistema in caso di assenza prolungata di erogazione

Nel dettaglio I’impianto sara costituito da:

1) N°1 Riduttore stabilizzatore di pressione
completo di filtro grossolano a rete idoneo a trattenere sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria
di 100 micron. L’apparecchio consente di mantenere stabile Ia pressione all’impianto per una erogazione
a flusso costante, inoltre il filtro consente di trattenere corpi estranei grossolani che danneggerebbero i
trattamenti successivi.

(%]
—

N° 1 Filtro a eartuccia

del tipo usa e getta. La cartuccia sara da 20” in PP e con grado di filtrazione da 20 micron. Contenitore in
PP. Questi filtri mantengono I’acqua limpida anche in caso di temporanee torbide provenienti dalla rete e
mantengono quindi efficace il trattamento successivo con UV.

N° 1 Filtro a cartuecia con carbone attivo
del tipo usa e getia durata It 94.000. Scopo del carbone attivo ¢& quello di trattenere il cloro, gliodoriei
sapori sgradevoli nell’acqua di rete. Il contenuto minerale dell’acqua non viene alterato.

e

4) N°1 Apparecchio a ragei UV
11 sistema di trattamento a raggi UV ha lo scopo di eliminare i batteri eventualmente presenti in uscita dal
filtro a carbone.

5) N°1 Refrigeratore/gasatore a banco di ghiaccio
La tecnologia a banco di ghiaccio, consente di avere un buon grado di raffreddamento e basso consumo
energetico grazie alla riserva di ghiaccio che tende a riformarsi negli intervalli fra un prelievo e Paltro.
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6) N° 2 Filtri assoluti ai punti di erogazione
Immediatamente prima di ciascun erogatore verra installato un filtro assoluto a 0,15 micron capace
quindi di trattenere “fisicamente” il pii piccolo batterio (99,99% Pseudomonas D.)
Seppure sia previsto un blocco dell’impianto in presenza di una anomalia della lampada UV il filtro
assoluto garantira un barriera fisica ai batteri a vantaggio della sicurezza.

l::!

N® 1 Quadro generale di comando e controllo grado di protezione IP 55, in grado di gestire e
controllare I’intero impianto e il sistema di dosaggio a gettoniera. Il quadro & completo di unita di
controllo a microprocessore (PLC) con display digitale e software di programmazione

Il quadro con logica PLC gestisce tutte le fasi di erogazione e spurgo oltre a controllare Fintero ciclo e bloccare
F'erogazione in caso di acquisizione allarmi.

8) N°1 Sistema di sanitizzazione automatica giornaliera
Il sistema prevede che durante la fermata notturna venga dosato ipoclorito di sodio ad alta
concentrazione per sanitizzare tutto il circuito idraulico compreso la sezione interno/esterna
dellugello di erogazione effettuato mediante I’ innovativa tecnica del sistema brevettato (Dep. N°
FI2011U000075) “ a immersione totale”

9) N°1 Impianto GAS

L’impianto prevede la messa in opera del serbatoio di accumulo (escluso dalla fornitura ) e della fornitura e
messa in opera della tubazione e delle apparecchiature necessarie dal serbatoio al saturatore.

GARANZIA DI QUALITA’

Gli impianti da noi prodotti garantiscono I'idoneita al DLgs 31/2001 e s.m. (qualita delle acque destinate al consumo
umano) e rispondono ai requisiti previsti dalle Direttive Europee e Leggi Italiane in particolare:.

» 89/336/CEE "Direttiva di compatibilita elettromagnetica”

> 93/68/CEE “Modifica della Direttiva di compatibilita elettromagnetica”

»> T3f23/CEE "Direttiva bassa tensione”

> D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli

impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano” fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

» DM. Salute 25 del 07/02/2012 “Disposizioni tecniche sulle apparecchiature finalizzate al
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”.

ISTAL nuova S.r.1. opera con Sistema Qualita certificato UNI-EN ISO 9001:2008. con Certificato n. 5207
emesso dall’ente CERTIQUALITY.
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SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA

e Filtrazione Grossolana (100 micron)

» Filtrazione micronica (20 micron)

e Filtrazione a carbone attivo sinterizzato

o Sterilizzazione a raqggi UV {dose 300 mJ/icm2)

e Microfiltrazione assoluta 0,15 microns al punto di erogazione

N° EROGATORI 12
FLUSSI Naturale ambiente — Gassata fredda
DOSAGGIO | a conteggio volumetrico
PORTATA SPECIFICA 3 It/min circa ciascun erogatore
e Naturale gratuita
HEELRON SO TRATIC e Gassata a pagamento con gettoniera a moneta +
lettore di chiavette
SISTEMA D] EROGAZIONE a “cassetta” tipo “igenico” non flambabile
N° CASSETTE 1
N° Pulsanti 2+ 2 (START+STOP per ciascun erogatore)
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE a banco di ghiaccio
N° REFRIGERATORI 1
CARATTERISTICHE REFRIGERATORE Capacita vasca & 90 - Q max 300 R 20°C/4°C
{Compr 3/4
SISTEMA DI CARBONATAZIONE { con saturatore a freddo
N° CARBONATATORI 1
CARATTERISTICHE CARBONATATORE cap. 2it — pompa 300 W
POTENZA GENERALE INSTALLATA 2 KW
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SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA

Il sistema prevede 2 visite all'anno che comprendono :
» Controlii generali e test di verifica;

v

Verifica ed eventuale sostituzione del/i filtro micronici a cartuccia. Fornitura esclusa
Verifica ed eventuale sostituzione del filtro a carbone. Fornitura esclusa ( durata 94.000 If)
Sostituzione filtri assoluti. Fomitura esclusa. {durata 6 mesi)

Sostituzione lampada UV Fornitura esclusa (durata 12 mesi)

Sanificazione linea per prevenzione carica batterica

YV V V VYV V¥

Analisi batteriologica eseguita su ciascuna erogazione (gassata e naturale) che comprende:

v Conta di batteri Coliformi a 37°C
¥ Conta di Escherichia Coli
v"  Conta di Enterococchi

v’ Conta di Pseudomonas aeruginosa

Il service prevede inoltre:

e Diritto di chiamata con risposta entro 48 ore dalia chiamata (intervento fatturato a tariffa)
e Assistenza telefonica in orario lavorativo

TARIFFARIO PER INTERVENTI EXTRACONTRATTO

e per ogni ora di viaggio e di lavoro di un Tecnico dalla nostra sede e ritorno € 40,00 (quaranta/00) + IVA

e per ogni Km. percorso da e per la nostra sede € 0,70 (zero/70) + IVA

s trasferta per ogni giomata di assenza dalla sede senza pernottamento € 100,00 (cento/00) + IVA

s trasferta per una giomata di assenza dalla sede con pemnotiamento € 168,00 (centosessantotto/00) + VA

e vitto, alloggio, autostrada ed altre spese a consuntivo.
SERVICE GAS

Il sistema prevede una contratto minimo di 1 anno ed include un servizio comprendente:
» Formitura di CO2 alimentare E290 in fase liquida

» Mini Bulk da 200 kg + presa di carico esterna per
rifornimento anidride carbonica certificata per uso alimentare
(dati in locazione)

» Verifica Ispetti icurezza Ambientale {(V.1.S.A.) con
frequenza annuale del locale di stoccaggio contenitore
minibulk, nonché espletamento dei collaudi periodici di Legge
secondo Normativa “PED” per i recipienti in pressione

Il sistema HappyDrink®

> Visita di controllo con frequenza mensile

11_service gas ¢ realizzato in collaborazione con ZZRIVOI RA, Azienda cerificata UNI EN ISO
9.001, UNI EN ISO 22.000 e FSSC 22.000 (Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare accreditato
a livello internazionale dai maggiori Gruppi Alimentari)
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